Część 1
Skaner A1 z osprzętem i oprogramowanie; skaner do slajdów i negatywów
Skaner format A1
	Format skanowania:
	846 x 600 mm

	Technologia przetwarzania obrazu:
	True Color 36 bit kolor, wyjście 24 bit, 12 bit skala szarości, wyjście 8 bit, 1 bit czarno-białe, wyjście 1 bit 

	Obsługiwane formaty zapisu:
	TIFF, JPEG, JP2, PDF, BMP, PNG 

	Głębia ostrości:
	ok. 50 mm 

	Grubość skanowanego zasobu:
	170 mm 

	Tryb skanowania:
	kolor, skala szarości, czarno-biały 

	Światło:
	zimne, diodowe, zapalane tylko podczas skanowania, bez promieniowania UV i IR 

	Źródło światła:
	górne, długość promienia świetlnego ok. 70 cm; umożliwiające równomierne oświetlenie skanowanego obiektu 

	Funkcje skanera:
	autokalibracja poprzez automatyczny pobór balansu bieli oraz automatyczna korekcja geometrii skanu 

	Porty:
	Firewire

	Przycisk nożny:
	TAK

	Oprogramowania do skanera (funkcje):
	automatyczne wykrywanie dokumentu, przetwarzanie kolorów, kadrowanie, obcinanie i maskowanie; eliminację odbić i refleksów; ulepszanie kontrastu; rotację obrazu; filtr szumów, zapis metadanych, oprogramowanie w języku polskim

	Gwarancja:
	24 miesiące


Monitor
	Przekątna ekranu:
	23” lub 24,1”

	Typ zastosowanej matrycy:
	IPS

	Rozdzielczość ekranu:
	1920x1200

	Min. kąty widzenia:
	178°/178°

	Kontrast:
	1:1000 (typowy), 1:2000000 (dynamiczny)

	Liczba wyświetlanych kolorów:
	min. 16,8 mln

	Złącza wejściowe:
	DVI, DisplayPort, 15-stykowe D-Sub

	Inne wyjścia:
	USB 3.0

	Warunki gwarancji:
	36 miesięcy


Stacja robocza

	Typ obudowy komputera:
	Tower

	Procesor:
	procesor klasy x86, obsługujący instrukcje 64-bitowe, osiągający wydajność nie mniej niż 9624 pkt. w teście „PerformanceTest”. 

Wymagana sprawność procesorów podawana jest jako wynik osiągnięty przez dany typ procesora w teście „PerformanceTest”, opracowanym przez firmę PassMark® Software Pty Ltd. – do pobrania ze strony producenta: http://www.passmark.com/products/pt.htm. Do oferty należy dołączyć wydrukowane wyniki testów. Zamawiający dopuszcza, by Wykonawca powołał się na wyniki testów, opublikowane przez firmę PassMark® na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

	Model, pojemność zainstalowanego dysku:
	SATA, 7200 obr./min, 1 TB

	Napędy wbudowane (zainstalowane):
	DVD±RW

	Zainstalowanej pamięci RAM:
	Min. 8 GB DDR4, ECC

	Typ zainstalowanej karty graficznej:
	2 GB MB DDR3, PCI Express 2.0 x16, złącza wyświetlacza (DVI-I, DP 1.2)

	Interfejs karty sieciowej:
	10/100/1000 Mbit/s

	Interfejsy zewnętrzne:
	USB 2.0, USB 3.0, mikrofon, wyjście na słuchawki, PS/2, RJ-45 (LAN), Thunderbolt, FireWire 1394a, 1394b

	System operacyjny:
	Windows 7 Professional 64-bit, wer. językowa polska

	W zestawie:
	Mysz, klawiatura, głośniki

	Warunki gwarancji:
	3 lata on-site NBD


Skaner do klisz i slajdów 35 mm
	Element światłoczuły:
	CCD

	Optyczna rozdzielczość skanowania:
	7200 x 7200 dpi

	Maksymalna rozdzielczość skanowania:
	7200 dpi

	Głębia koloru:
	48 bit

	Zewnętrzna głębia skanowania:
	24 bit

	Przyciski szybkiego dostępu:
	Tak

	Zainstalowane wyposażenie:
	Ramka do klisz i slajdów 35 mm

	Typ złącza zewnętrznego:
	USB

	Oprogramowanie do skanowania:
	Tak

	Gwarancja:
	24 miesiące


Część 2
Serwer do udostępniania zdigitalizowanych materiałów wraz z dyskami; zewnętrzna macierz dyskowa wraz z dyskami
Serwer
	Typ obudowy serwera:
	Rack (2U)

	Ilość zainstalowanych procesorów:
	2 szt.

	Typ zainstalowanego procesora:
	procesor klasy x86, obsługujący instrukcje 64-bitowe, sześć fizycznych rdzeni, częstotliwość taktowania procesora 2,2 GHz, technologia Hyperthreading

	Ilość zainstalowanych dysków i typ:
	2 szt. – 300 GB SAS 6 Gb/s, 2,5” HDD hot-plug (dla systemu operacyjnego);

8 szt. – 2 TB, HDD SATA, 6 Gb/s, 7200 rpm, 3.5”, hot-plug, business critical (dla danych)

	Sterownik macierzy:
	RAID Ctrl SAS 6G 1GB (D3116C) - RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 (LSI SAS2208) 

	Pojemność zainstalowanej pamięci:
	64 GB

	Rodzaj zainstalowanej pamięci:
	DDR3L

	Typ pamięci:
	Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC (Chipkill)

	Elementy Hot-Swap:
	Zasilacze, dyski twarde, wentylatory

	Typ karty graficznej:
	Zintegrowana

	Karta sieciowa:
	2 x 10/100/1000 Mbit/s

	Interfejsy:
	USB 2.0, VGA, Serial, 2 x RJ-45, 1 x RJ-45 (iRMC)

	Ilość zasilaczy:
	2 szt.

	Moc zasilacza (zasilaczy):
	450 Wat

	Obsługiwane systemy operacyjne:
	Centos 7, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server 

	Dołączone wyposażenie:
	Zestaw montażowy do szafy 19”, adapter angle PC/DC-Rack, 1U till 50Kg, kabel zasilający

	Warunki gwarancji:
	3 lata on-site NBD


Zewnętrzna macierz dyskowa wraz z dyskami
	Obudowa:
	serwerowa typu RACK 1U - do montażu w szafie serwerowej

	Zasilacz redundantny: 
	250W

	Ilość zasilaczy:
	1 szt. plus 1 szt.

	Ilość zainstalowanych dysków i typ:
	szt.4 x 5 TB, HDD SATA, 6 Gb/s, 7200 rpm, do urządzeń NAS

	Dysk sieciowy / serwer plików dla Windows, Linux (Samba):
	Tak

	Obsługa protokołu iSCSI:
	Tak

	Kompletne rozwiązanie backupu plików z komputerów w sieci LAN:
	Tak

	Obsługa RAID:
	0, 1 ,5, 6

	Karta sieciowa:
	4 x 10/100/1000 Mbit/s

	Backup danych na zewnętrzne dyski i macierze poprzez interfejs USB:
	Tak 

	Wbudowana funkcja zdalnej replikacji do prowadzenia szybkiego backupu:
	Tak

	Gwarancja:
	36 miesięcy


Część 3
Oprogramowanie do zarządzania dokumentami PDF, DjVu wraz z OCR oraz do edycji grafiki rastrowej

	Do zarządzania dokumentami PDF:
	zestaw funkcji służących do zmiany treści w dokumentach PDF, Obsługa każdego typu dokumentu PDF łącznie z zeskanowanymi obrazami, skanowanie, funkcje tworzenia i zabezpieczenia, konwersja plików PDF do popularnych formatów, przeglądarka plików PDF.

	Do zarządzania dokumentami DjVu wraz z OCR:
	konwertowanie plików rastrowych JPEG, BMP GIF, PNM i PBM do postaci DjVu, skanownie (standard TWAIN) dokumentów i konwersja do postaci DjVu, manipulowanie stronami w ramach dokumentu wielostronicowego (usuwanie i dodawanie kolejnych, zmiany kolejności, obroty wybranych stron, itd. ...), rozpoznawanie znaków (OCR) i umieszczenie ich na niewidocznej warstwie tekstowej dodawanie adnotacji i hiperłączy wewnątrz dokumentowych, do innych dokumentów lub stron internetowych, eksport wskazanej strony do wybranego formatu rastrowego (JPEG, TIFF, BMP, PICT, PNM), zarówno kompletnej strony, jak i poszczególnych warstw.

	Do edycji grafiki rastrowej:
	zaawansowana edycja grafiki rastrowej, importowanie formatów (AI, BMP, CAL, CALS, CGM, CLP, CMX, CT, CUR, CUT, DCX, DIB, DRW, EMF, EPS, GIF, HDP, HGL, HPG, IFF, IMG, J2C, J2K, JIF, JP2, JPC, JPE, JPEG, JPG, JPS, JPX, MAC, MPO, MRW, MSP, PBM, PCD, PCT, PCX, PDF, PGL, PGM, PIC, PICT, PNG, PNS, PPM, PS, PSD, PSP, RAS, RAW, RIF, RLE, SCT, SVG, SVGZ, TGA, TIF, UFO, WBM, WBMP, WDP, WEBP, WMF, WPG).


